
Vitopend 100-W

Závěsný plynový topný/kombinovaný kotel, 

typ WH1D s modulovaným atmosférickým 

hořákem pro provoz závislý nebo nezávislý 

na vzduchu v místnosti. Rozsah jmenovitého 

tepelného výkonu: 10,5 až 24,8 kW.



Vitopend 100-W

Splňuje *** klasifi k
aci p

odle 

směrn
ice o účinnosti



Efektivní a cenově atraktivní

Hledáte moderní nástěnný plynový kotel 

s příznivým poměrem ceny a výkonu,

aniž byste byli ochotni dělat kompromisy 

v kvalitě? Máme pro Vás správnou odpověď 

a řešení: kotel Vitopend 100-W. V různých 

výkonech a provedeních najdete vhodný 

model pro každé použití.

Výrobní program Vitopend 100-W 

v kostce.

Plynový topný kotel Vitopend 100-W:

�   24,8 kW (provoz nezávislý na vzduchu 

v místnosti),

�   24 kW (provoz závislý na vzduchu v místnosti),

�   účinnost do 84% (Hs)/93% (Hi).

Plynový kombinovaný kotel Vitopend 100-W:

�   24,8 kW (provoz nezávislý na vzduchu 

v místnosti),

�   24 kW (provoz závislý na vzduchu v místnosti),

�   účinnost do 84% (Hs)/93% (Hi).

Spolehlivý s dlouhou životností 

– made in Germany

Jako velkosériový výrobce s dlouhodobými 

zkušenostmi s výrobou nástěnných kotlů 

víme, co je podstatné. I v případě cenově 

velmi zajímavého kotle Vitopend 100-W se 

dokonale realizují naše požadavky na kvalitu 

a výkon. Proto představují nástěnné kotle 

Viessmann nejen inovační techniku a výkon, 

ale jsou také zárukou spolehlivosti a dlouhé 

životnosti.

Jednoduchá výměna přístrojů

Jednoduchá adaptace na stávající instalace 

díky dostatečnému odstupu (125 mm) 

přípojek od stěny.
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11,7 litrů/minutu (24,8 kW)

Jeden z nejmenších a nejtišších plynových 

kotlů v tomto segmentu

Díky kompaktním rozměrům a minimálnímu 

provoznímu hluku se dá snadno začlenit 

do obytného prostoru. Tento kotel obsahu-

je mnoho detailních řešení, kterými ještě 

výrazněji zlepšuje tlumení hluku oproti svému 

předchůdci.

Ekologický s úsporou energie

Klasifi kace jako nízkoteplotní kotel 

(3 hvězdičky) podle evropské směrnice 

o účinnosti 92/42.

Velký komfort teplé vody

Vysoký výkon a konstantní výtoková teplota 

díky elektronické regulaci teploty.

Velmi snadná údržba a servis

Hydraulická jednotka AquaBloc s multikonek-

torovým systémem: ke všem komponentům, 

které jsou  důležité z hlediska údržby, lze 

snadno přistoupit a vyměnit je zepředu.
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Vitopend 100-W Regulace/Příslušenství

Hydraulické příslušenství

Obsluha regulace – prostě dobrá

Všechny funkce se dají jednoduše obsluhovat

Jednoduchá obsluha

Snadno ovladatelné otočné regulátory umož-

ňují rychlé nastavení teploty topné a pitné 

vody. Provozní stavy a teploty se zobrazují 

na digitálním displeji.

Funkce regulace

Elektronická regulace kotlového okruhu pro 

provoz řízený podle teploty v místnosti je 

zabudována v kotli Vitopend 100-W. Ochrana 

před mrazem je integrována.

Prostorový termostat Vitotrol, typ RT

Prostorový termostat Vitotrol, typ UTDB

Prostorový termostat Vitotrol, typ UTDB-RF

Dálkový ovladač topného zařízení 

z obývacího pokoje

Pro Vitopend 100-W lze dodat tři prostorové 

termostaty.

�   Vitotrol 100, typ RT

Prostorový termostat k řízení teploty 

v řídicí místnosti.

�   Vitotrol 100, typ UTDB

Digitální hodinový termostat s týdenním 

během a velkým LCD displejem.

�   Vitotrol 100, typ UTDB-RF

Prostorový termostat s integrovaným rádio-

vým vysílačem a zvláštním přijímačem.

Regulace s integro-

vaným diagnostickým 

systémem

1

1   Manometer

2  LDC-displej

3   Otočný regulátor pro 

 teplotu pitné vody

4   Otočný regulátor pro 

 teplotu topné vody

5   Zapínač/vypínač 

 s funkcí reset

3 4

5
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Dokonale vzájemně sladěno

Montážní díly (příslušenství)

Pro připojení na straně vody a plynu jsou 

k dispozici sada s montážními díly a jednotlivý-

mi armaturami pro pohodlné práce při údržbě 

a servisu.

Pro optické zakončení kotle je k dostání kryt 

armatur ve stejném designu.

1

2

1    Držák na stěnu

2    Jednotlivé armatury

3   Kryt armatur

Podstavná sada s termostatickým 

směšovačem

Pro kombinaci kotle Vitopend 100-W s pod-

lahovým topením je vhodná podstavná sada 

s termostatickým směšovačem. Tím se dá 

omezit maximální výstupní teplota v okruhu 

podlahového topení a současně zabránit 

škodám na kotli způsobeným kondenzátem. 

Kryt je součástí dodávky.

3

Podstavná sada s termostatickým směšovačem

Příslušenství k plynovému topnému kotli

Zásobníkový ohřívač vody Viessmann s obje-

mem 120 nebo 150 litrů, který je umístěn pod 

kotlem, lze bez problémů připojit s připojovací 

sadou, která je k dispozici. Pro zásobníkové 

ohřívače vody postavené vedle kotle jsou 

v dodávaném sortimentu rovněž vhodné 

připojovací sady.



Vitopend 100-W Montáž a uvedení do provozu

Řez produktem

1. Příprava montáže pomocí montážní šablony 2. Montáž kotle

3. Připojení do sítě 4. Uvedení do provozu

Snadná montáž a servis

Montáž a uvedení do 

provozu

1.   Příprava montáže pomocí 

montážní šablony

2.   Montáž kotle

3.   Elektrické připojení

4.  Uvedení do provozu

Vitopend 100-W namon-

tujete a zprovozníte na 

základě jednoduchého 

postupu.

Plynové nástěnné kotle 

Vitopend 100-W byly 

důsleně navrženy pro jed-

noduchou montáž a časově 

nenáročný servis.
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1    Tichý spalinový ventilátor

2   Efektivní výměník tepla

3    Vysoký spalovací prostor pro čisté spalování

4  Modulovaný atmosférický hořák

5   Nehlučná jednotka hydrauliky AquaBloc 

s multikonektorovým systémem

6    Digitální regulace

Vitopend 100-W od 10,5 do 24,8 kW

1

2

3

4

5

6
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Vitopend 100-W Technika

závislý na vzduchu 

v místnosti

nezávislý na vzduchu 

v místnosti
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Technické údaje
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kW 10,7-24,8 10,5-24

���������
������
����E��� kW 11,7-26,7 11,7-26,7
F�����G������
����
������)  CE-0085 BQ 0447 CE-0085 BQ 0447
H�������    
	��	���������E
���F(++YG Y 92,8 90,0
	�������������E
���F2+YG Y 90,2 89,7
I���J���*�'
K��������	���
���%���
�H1*@1�["D  2���%����� \�����
	�����
8����
;�x  2 2
I����
L��	��	���������E
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���������*�
���
�	�)    
,
����	��� ���� 1+*1) 1+*1)
,��	���%���	��� ���� 2+'2A*)+ 2+'2A*)+
&�M2
����)��2
���������*�
���
�	�)    
,
����	����" ���� 2+ 2+
,��	���%���	��� ���� 57,5 57,5
&�M2
�����2
�������F��
��%���%��������
�	����G W 128 92
��������
������ �*"� 12+*)+ 12+*)+
1�)�
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&�M2
����������'
������
���� °C 76 76
����)����
��������
��� ��� + 7��E�2 + 7��E�2
&����'���'
�M������
�'����    
$��
� ���> 6 6
&��� ��� 0,8 0,8
$��
��b����	
�� ���> 1,2 1,2
��/������
��������F�
��	���������������������
�G    
:�=<�	������������ ��� 10 10
&������������	�������� kW 24,8 24
$��%�������E�����Fc&�d�2+�#G ���>*�� 11,7 11,5
����������
	������������
��� °C 2+')A 2+')A
���������*�
������	�����E
�������=<�����E
��    
,
����	����" �2*� 1 72 1 72
,��	���%���	��� �.*� 2,09 2,09
����
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���)*�)    
���=���� e��� 4+*(++  
	����
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������	    
B���� �� 2@+ 2@+
f���� �� 400 400
��-�� �� 725 725
��-���������
�������!� �� 796 796
N��������	�������������%��������	����������������������
 �. 2)*24 2+*2(
�������	
������F���
���������!����������E�������G �� 1 1

TechnikaVitopend 100-W



10/11

���������
���	�	

F�����*�
���
������)
�'�����
��
���)*�)
�
���������
���	�����!���������������!��!�������������!������
�����	�g����
����
�!�����	�E������5
; ���!����
����������
�-�%������.
������!����������F����E
���

��	�<���
��	�
���� �������� ����	�!-�%��
�������������	�����
�����G 
������
��!����	�������
�������������!��!���������

; h
���
����	��-����
; h
��������������������!��!
; D
����
�	
�
����	�
������
������	������������%������
; V����
��%��!�������	�	���
��������	�����j!�����	���!���	��������

�
���!<
; :�=<���������
	����������
����
����	�
������2)�89<
; ���	
����
��!�����������������������������!��
�	<�-�����<
; &�!�����	�������	��	������
�������������
�����	�!E�����F������'

����G�������!<
����
�
�	
���������%�����	����>����������-����������������������'
�
���%��
�����!�
�
�����	��������������!	����%������!��<

3���
�������
��
����'����
K��E�	
; 2)+������������
��	���l��E�!���
.�������
=	������������<
; A++�������������
���
�	<���������������������
������<

I�����*��
�������	
; ��	��
��������m�F12+��*)+�"�G��
��!���������	�
��	
���!�	��	���!<
; ����������
�
������������-�%�����=<�(4�?<
; ����
��������������	�������>������	��������!�����	�����!��������

������!��!����������"2�F	����!-
�����G<
#��
������������
�
�����������	��
������
�
����
���
�����������
���
(1++���<

9���	
NYM-J
R
S
7$U
��2

1��)E����
���2
6$VU
��2

;X&Z�
R
M
7$U
��2


– D�m�������
��
F�����	����!-
�'
����G

– ��������(++ 
��	�n&Bh

– ��������(++�o&

L����*��
�����������
���������	
V�����%������������������	�������������!����
�������	����������
'
������	��������
��������
�������<
9�
����������������	�����
��������
��
�%���	�!E����<
:������������	����������	���!����-���	�!E�����
�������	�����
��	��!�!��<�V�������	��	��%��
���%���	�!E���	�!�
������������������
	�����
���������
����
��	
��������������	
���������������
�� 
��
������!�������
���	�������
������
�
��	���������	�������
���'
��%���������%���>��
	���F�
���������%�����
	����
�����������p�Bq\
(H77'@G<���������
��
���%���
��Bq�1+2)<

8����
���)�	
������	��������
�����	�����������!�������	��!�!�
�
�	�!E�����!���
�%����	�����jl� ������
�����������jl��������!���%������!�
�<�V���	'
����������
�������	���������	���!�����
�%������>��	��������������!
FBq\�@A14G��
��!���	����������%�
���������!<�#����!�l�
�!�����'
���
���������������%������
	��<

8����
���)�
����������
�	�'����
B��	�����!���	��������!�!�	���������������	%����
���
������!�����
�
��������	�����
�
�����=�������
	����<�/
���
����
�	
������
Bq\�(7)4+'1<
&�	������!��	���������������	%����
��!����	�	����	�
��	��������!
���!����
��������������%-����
�<

��������'
����
�
����������*���
���0������
#�����!������
�
����������!��
	���	�
���
�
����	������!���
���%-�'
���
�����
�
����	������!���
����%-����
����
�.�!�����%�����
����
<

N	���)�*�'
���	���
���������
������%�-������
�
��������
E�(+��*�3���	��!�!�
�
�	�!E��
�����!����!�������!<

��������
�����#�����)0��*�
�����
+��
������
�����
���	.
�������!����������!�����
����	
���(++'3��
���
.�������
�	
�'
���������	�
	�!-�%����
���<
������*�
���[
���������
����� 2�����
��
	�!-�%����
����� ����

������
���	$
�*�����
����
������
\
�������	���������	�g�������������	�����������%�!���
���������'
������ ���E��>E
��������	�-���
�������
<
; ��
����	!-�%������	��������
����>�����%�	��	�����%�
<
; #���	!-�%����
���
���	�!E����������%����!��	�g!�����	�E������

��������!������	���<
; ��������������������������2 +����*�2�F(4 7�8�"G��
��!�����%��� 

��	�<�����!���%��������������������%��
�����	��������F����
���
�
�����������
�G<

; B��	������������
�	�����	�����
�
�����������!�	�
����������
	��'

; ��!E��
��
�j����������������	���!���	�
�����
�<

����F	������
������!G �!��
����	
����%�	�����	��������
��<�����'
���������%��	��������������
�	�����
��!�	��������! �	����E
�����
�
��>E
�	�-������%��%������
������ �����%E������>E
�������!��
��!��	����	����	�����!<�,��-�������������������	>���
��������
���
-�����
��������
	�
�����E����!����!�!<
B��-��l���
�����
�
��
��%�����!���&r��(@44<

������
�����
���	
��������������������2 )7����*�2�F1+�8�"G���	��!�!�
�
������
�!
	���������	�!E������������������������>�������
���	�!E���l	����
�������	�����!���!�
�������<

��������
�������������
�	������
����
��
������
�����
���	
#��
�����	
����
����������	���	�!E����
��	��
�����	����������
	���!���<

1�������'��
�M������
�'���	
���!�

�
��
.������

�

=	�����

�
������

�
�
����� 

�
�!��

�
�


�
�������������

�����
��%��������������
-�%��
����
=	������������<



Viessmann, spol. s r.o.

Chrášťany 189

252 19  Rudná

tel.: 257 090 900 

fax: 257 950 306

www.viessmann.cz

9443 217 CZ   01/2010

Obsah je chráněn autorskými právy.

Kopírování a jakékoliv jiné využití pouze s předešlým souhlasem. 

Technické změny vyhrazeny.


